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Defogliatore per olive

‘EOLO”

Telaio e tramogagia in ferro verniciato, con gambe regolabili in
altezza e larghezza, adattabile ad ogni tipo di contenitore.

Dotato di interruttore e regolatore di velocita.

Frame and collecting hopper made of painted iron, with regu-
lable in height and width, adaptable for any kind of container.

Supplied with switch and speed potentiometer.

Marco y tolva de recogida hechos de hierro pintado, con
piernas regulables en altura y anchura, adaptable para
cualquier tipo de contenedor.

Fornido con interruptor y potenciometro para reglar velocidad.

Cadre et trémie de fer peint, avec des jambes réglable en
hauteur et en largeur, adaptable a tout type, de conteneur.

Avec interrupteur a tout type, de conteneur.




Elevafore a coclea per olive
“Dino”

Elevatore a coclea, costruito in acciaio inox Aisi 304, completo di
motoriduttore, valvola di entrata e uscita acqua per eventuale riscia-
quo. Regolatore manuale portata olive.

Auger elevator, made of stainless steel Aisi 304, complete with gear
motor, valve of water entrance and exit for eventual washing. Manual
register of olive rate.

Elevador con céclea, hecho en acero inox Aisi 304, completo de
motoreductor, valvula de entrada y salida agua por la eventual lim-
piadura producto. Registro manual de portada olivas.

Ascenseur a vis d’Archimede, en acier inox Aisi 304, complet avec
des engins a moteur, valve d’entree et sortie pour éventuelle lavage.
Registre manuel des olives portée.

TNOLECH

100 + 200 Kg/ora

950x950(h)

100 + 120 Kg

1750x960x2400(h)

0,37 kW

100 Kg




Frangitore per olive

“Oleo.Mach 2”

Frangitore per olive di facile utilizzo e alto rendimento. o
E costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, é composto da una tramoggia di carico con
coclea di alimentazione regolabile, un frangitore, vasca impastatrice, dosatore per fiscoli.

Mill for olives of easy use and high performance.

It is manufactured entirely of stainless steel Aisi 304, is complete with a loading hopper and

ge_gu;lable loading hopper, mill for crush, basin for mix the olives crushed, dozer for dripping
iaphragms.

Molino para aceitunas de facil uso y alto rendimiento.

Es fabricado totalmente en acero inoxidable Aisi 304, se completa con una tolva de carga y
coclea de carga regulable, molino para triturar, mezclador para las aceitunas machacadas,
Dosador de producto por los diafragmas.

Moulin d'olives pour un usage facile el de haute performance.

Elle est fabriquée entierement en acier inox AISI 304, est compléte avec une trémie de
chargement et vis d’Archimede réglable, moulin & broyer, bassin mélanger pour les olives,
doseur pour la pate d’olive sur les diaphragmes.

Motori

"OleoMach2® M/3phase

Tramoggia di carico

Dimensioni
tramoggia di .
carico mm vasca lmp. MM capacita di carico

Mix :
Loading hopper srsaad vasca imp. Kg

KG dirr y e/
Dimensiones tolva
o i

Dimensioni

"Oleo.Mach 2" 150+200 600x500 900x530 100+120 1500x700x1700




ZaMBELL Pressa Verticale
“ATON 500 Oil”

ATON 500 OIL: E’ dotata di una centralina oleodinamica,
manometro a contatti elettrici, a 2 velocita nel caso di
motore trifase, dotata di un carrello estraibile. A richiesta
puo essere fornito un secondo carrello che andra cosi ad
aumentare la produttivita oraria. Tutte le ooartl a contatto
con il prodotto sono in acciaio inox AISI 304.

ATON 500 OIL: It has a power unit, gauge electrical
contacts, 2 speed in case of 3-phase motor, equipped with
removable basket. On request may be given a second
trailer that will thereby increase productivity per hour, All
parts in_contact with the product are made of stainless
steel AISI 304.

ATON 500 ACEITE: Cuenta con una unidad de energia,
indicador de contactos eléctricos, 2 velocidad en el caso de
las tres fases de motor, equipado con una canasta remov-
ible. A peticion podra ser sometido a un_segundo
remolque, que por lo tanto, aumentar la productividad por
hora. Todas las partes en contacto con el producto son de
acero inoxidable AISI 304.

ATON 500 OIL : il est doté d’une centrale oléodynamique,
d’'un manometre a contacts électriques, a deux vitesses
dans le cas du moteur triphasé et d'un chariot amovible,
Sur demande nous pouvons fournir un second chariot qui
augmenterait ainsi la production horaire. Toutes les
parties qui entrent en contact avec le produit sont en acier
inoxydable AISI 304.

p : : ... Dischi in acciaio per Capacita di carico
@ Fiscolimm @ Pistone mm. Pressione di esercizio
Mod KGIH . e e ‘ carrello pasta per carrello potore  Motore

(12 Kit) / kW3-ph kW1-ph

Fiscoli per carrello

ATON 500 OIL + 171,32 1400x1200x2600
2°KitATON Qil




o =CH Contenitori mod. “CL”
grm Decanter

.\_——/
SNOLGGIA dal 1855 “ - ,’
l Contenitori disponibili nelle seguenti capacita:
Tanks available on the following sizes:

Contenidores disponibles en las siguentes capacidades:
Reéservoirs disponibles en le dimensions suivantes:

5 t.= 101t = 151t~ 251t =301t =50 [t =75 It -100 It.

Mod. AxBxH mm KG | g o
ZAMBELLI ENOTECH srl Via dell’ Artigianato Z.A. - 36043 Camisano Vic.no (VI) - Italy -
=L e B =-Nedll 1230 X 500 x 720 (h) 40 Tel. 0444.719402 - Fax 0444.719423 www.zambellienotech.it - info@zambellienotech.it




